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Искровой оптико-эмиссионный 
спектрометр   MERLIN 4 

MERLIN 4 от британской компании ARUN Technology 
представляет собой искровой оптико-эмиссион-
ный спектрометр для быстрого анализа содер-
жания элементов в металлических образцах без 
сложной пробоподготовки, непосредственно на 
производстве. Данный прибор внесен в Реестр 
Средств Измерений РФ под номером 77472-20 и по-
ставляется в Россию в настоящий момент. MERLIN 
4 — это бюджетное технологическое решение для 
входного контроля качества и контроля готовой 
продукции на металлургическом производстве.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Оптическая система Пашена-Рунге

Детектор КМОП

Диапазон измеряемых длин волн
175 – 521 нм (модель Ultra)

206 – 521 нм (модель Visible)

Электропитание Переменный ток 90 В или 260 В 50-60 Гц

Электромагнитная совместимость
IEC61000-4-2 (ГОСТ 30804.4.2)

ГОСТ IEC 61000-4-4
ГОСТ IEC61000-4-5

Температура окружающей среды от 10 °С до 35 °С

Влажность окружающей среды 20-80%

Чистота аргона 99,998% или 99,999%

Скорость потока аргона
При зажженной искре 3 л/мин,
в режиме ожидания 0,1 л/мин

Программное обеспечение
Интуитивно понятное программное обеспечение для 
простой рутинной работы. Различные уровни доступа 

пользователей.

Габариты 73 х 39 х 77 см

Масса 70 кг

Максимальная мощность возбуждения 400 ВА

Мощность источника света 50 ВА

Максимальная частота разряда 400 Гц

Максимальный ток разряда 150 А

Диаметр апертуры искрового стенда 12 мм

Прибор внесен в ГРСИ РФ и имеет 
действительную методику поверки

Да

Гарантия от официального дистрибьютора 1 год
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